Seefracht

Zwe1l in eins-Container

Mehrkammerbetrieb auch fiir Container, das bietet der Anbieter Unit45 seit Ende
letzten Jahres. Die Niederldnder erhoffen sich Vorteile im multimodalen Einsatz,

er niederldndische Spezialist fiir
D 45 Full-Container Unit45 hat seit

2007 einen Kiihlcontainer mit
zwei Kammern im Angebot, der es er-
moglicht, eine Vielzahl an Giitern bei
zwei unterschiedlichen Temperaturen
zu transportieren. Vorgestellt wurde das
Modell auf der Messe Intermodal Anfang
Dezember in Amsterdam. Der Zweikam-
mer-Container verfiigt iiber eine isolier-
te innere Wand, die in verschiedenen Po-
sitionen befestigt werden kann, je nach
Zusammensetzung der Ladung. Da sie an
Schienen montiert ist, kann die Trenn-
wand leicht von einer Person bewegt
werden und ldsst sich biindig an der De-
cke verstauen, wenn sie nicht benétigt
wird, beispielsweise beim Transport von
nur einer Art von Kiihlware oder von Tro-
ckengut. Eine spezielle Luftfilhrung und
Temperaturiiberwachung erméglicht es
der kalten Luft aus dem Kiihlaggregat,
verschiedene Temperaturen in den bei-
den Kammern aufrechtzuerhalten. Im
vorderen Teil kénnen tiefgefrorene Pro-
dukte transportiert werden, wihrend im
hinteren, der Tiir zugewandten Teil des
Containers Temperaturen zwischen -20
und +20 °C gehalten werden,
Zwar ermoglicht diese Teilung es dem
Transporteur, Waren von zwei verschie-

denen Kunden im selben Container zu
transportieren, zum Beispiel Kise und
Schnittblumen. Unit45 erwartet aber,
dass der Zweikammer-Container beson-
ders fiir Versender intererssant ist, die
zwei oder mehr unterschiedliche Waren
gleichzeitig im selben Container trans-
portieren wollen. So kénne ein Geflii-
gelverarbeiter oder dessen Kunde aus
dem LEH sowohl TK-Hiihnchen als auch
Frischware zeitgleich versenden, der
Handel kénnte auch einen ganzen Mix
an Produkten mit zwei verschiedenen
Temperaturanforderungen auf Paletten
beférdern.

Diesel gibt Unabhingigkeit

Obwohl das Zweikammer-System sowohl
in vollelektrische und Diesel-elektrische
Container eingebaut werden kann, glaubt
der niederlindische Anbieter, dass die
stdrkste Marktnachfrage nach der Die-
sel-elektrischen Version bestehen wird,
da diese nicht auf eine externe Strom-
versorgung angewiesen ist. Der Diesel-
elektrische Kiihlcontainer ist vor allem
fiir multimodale Anwendungen gedacht,
in denen die Bahn eine Rolle spielt oder
Container sich fiir lingere Zeit dort auf-
halten miissen, wo es keine einfach ver-

Der Zweikammer-Container
von Unit45.

fiighare Stromversorgung gibt, sei es mit
oder ohne Trailer. Dass die Bahn sich
noch nicht als realistische Alternative
zum Stralentransport bei temperaturge-
fiihrten Transporten etabliert hat, fiithrt
Unit45 auch darauf zuriick, dass nur we-
nige Bahnbetreiber eine zuverlissige
Stromversorgung fiir Kiithlcontainer zur
Verfiigung stellen kénnen.

Die von den Holldndern verwendete Die-
sel-elektrische Einheit beinhaltet einen
200 Liter Dieseltank zur Versorgung des
Generators. Das ist nach Angaben des
Herstellers mehr als ausreichend fiir
Langstreckenverkehr wie Italien - Rot-
terdam oder Rotterdam - Osteuropa. <
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